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業務名称

印 図面名称 縮尺

設計年月

図面番号

工事名称

平成31年 3月（仮称）有田市民水泳場建設工事(仮称)有田市運動型健康増進総合施設基本構想業務及び(仮称)有田市民水泳場建設工事設計業務

一級建築士（大臣）第305612号　北田久晴 Ｍ－０５０系統図－４（濾過設備）
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以降、空調工事範囲

男風呂

洗浄排水(1回/日)

  洗浄流量： 0.25 m3/min

  安 全 率： 10 %

  洗浄時間： 3.0  min/回

  洗浄水量： 0.83 m3/回

H:MV-4"開"(補給開始)

HH:MV-4"閉"(補給停止)
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男風呂用水位計設定詳細

一括異常出力

AC200V,60Hz,3φ

4 44

動力(kW)相(φ) 電圧(V) 台数

電　源

機器仕様

構成機器

装置名称装置No. 構成機器名称

1WF-4 ろ過機本体

ヘヤ－キャッチャ－

-

1

ろ過ポンプ 3 200 1.5 直 1型式：片吸込渦巻ポンプ

能力：250L/min×20mH

材質：ろ過タンク＝FRP、機内配管＝HIVP

　　　ろ材＝シリカサンド

型式：全自動砂ろ過装置

口径：機内配管＝50A 

付属品：透明管

接続口径：50A

材質：FRP/SUS

電動機：全閉外扇形

---

- - - -

起動

寸法：φ720×900H

循環ろ過装置

処理能力： 　15 m3/h

機器質量：　325 kg

運転質量：　690 kg

CP-4 操作盤ろ過装置操作盤 型式：ユニット取付型　

材質：鋼板製　

出力信号：一括異常信号、ろ過信号

制御：ろ過装置運転制御、温度制御、補給水制御

HE-4 熱交換器熱交換装置

一次側：温水　  5.00m3/h　 60℃→50℃

二次側：ﾌﾟｰﾙ水 15.00m3/h　 38.7℃→42℃ 圧損2mAq以下

1型式：シェル＆チューブ式　　　 ----

型式：電動3方弁　口径：32A　

型式：測温抵抗体

温調弁

温度センサー

単 200 1
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--

- -

男風呂　ろ過設備

単 200 15W 直 1

能力：30mL/min×0.7MPa

型式：電磁駆動定量ポンプ(自動エア抜き機構付)

付属品：導入管付バルブ、PVCホース

備　　考

CL-1とタンク共用CL-4 滅菌機
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男風呂・女風呂ろ過設備　系統図・機器表 

FG バキュームブレーカVB

給水配管

名　　　称記号

A 自動エア抜き弁

連成計CG

流量計

圧力計PG

オーバーフロー配管

ろ過配管（還）

OF

FR

FS ろ過配管（往）

電動二方弁
M

逆止弁

ボール弁

バタフライ弁

仕切弁
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名　　　称

凡例

記号

電動三方弁

FJ 防振継手

材　質

HIVP

HIVP

VP

SGP-VB

FW HIVP逆洗配管

温度計TG

温度センサ

M

量水器M M モーター

FJ 可とう継手

5P

COM:コモン

L:空転防止解除

LL:空転防止

排水へ

吐水口
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水位金物
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1補給水装置MV-4 型式：ミキシングバルブ --

口径：50A×50A

付属品：逆止弁、温度計、電動弁、水位計(LF-4）

補給水ユニット 単 200
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女風呂

一括異常出力
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H:MV-5"開"(補給開始)

HH:MV-5"閉"(補給停止)
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女風呂用水位計設定詳細

女風呂LF-5
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COM:コモン

L:空転防止解除

LL:空転防止

CL-4　付属品
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CL-5　付属品

洗浄排水(1回/日)

  洗浄流量： 0.25 m3/min

  安 全 率： 10 %

  洗浄時間： 3.0  min/回

  洗浄水量： 0.83 m3/回

動力(kW)相(φ) 電圧(V) 台数

電　源

機器仕様

構成機器

装置名称装置No. 構成機器名称

1WF-5 ろ過機本体

ヘヤ－キャッチャ－

-

1

ろ過ポンプ 3 200 1.5 直 1型式：片吸込渦巻ポンプ

能力：250L/min×20mH

材質：ろ過タンク＝FRP、機内配管＝HIVP

　　　ろ材＝シリカサンド

型式：全自動砂ろ過装置

口径：機内配管＝50A 

付属品：透明管

接続口径：50A

材質：FRP/SUS

電動機：全閉外扇形

---

- - - -

起動

寸法：φ720×900H

循環ろ過装置

処理能力： 　15 m3/h

機器質量：　325 kg

運転質量：　690 kg

CP-5 操作盤ろ過装置操作盤 型式：ユニット取付型　

材質：鋼板製　

出力信号：一括異常信号、ろ過信号

制御：ろ過装置運転制御、温度制御、補給水制御

HE-5 熱交換器熱交換装置

一次側：温水　  5.00m3/h　 60℃→50℃

二次側：ﾌﾟｰﾙ水 15.00m3/h　 38.7℃→42℃ 圧損2mAq以下

1型式：シェル＆チューブ式　　　 ----

型式：電動3方弁　口径：32A　

型式：測温抵抗体

温調弁

温度センサー

単 200 1

1--

--

- -

女風呂　ろ過設備

単 200 15W 直 1

能力：30mL/min×0.7MPa

型式：電磁駆動定量ポンプ(自動エア抜き機構付)

付属品：導入管付バルブ、PVCホース

備　　考

CL-1とタンク共用CL-5 滅菌機

1- - - -

ユニット型

薬液ポンプ

1補給水装置MV-5 型式：ミキシングバルブ --

口径：50A×50A

付属品：逆止弁、温度計、電動弁、水位計(LF-5）

補給水ユニット 単 200
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排水共栓

80A

50A×2

50A×2

50A

水量 5 m3 水量 5 m3要求　1.9 Kw 要求　1.9 Kw

風呂排水

排水共栓

80A

FL(機械室)

昇温交換熱量：26.0kW昇温交換熱量：26.0kW

大阪支店　松岡
長方形

大阪支店　松岡
長方形


